
  
 
 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

PETRONAS URANIA SUPREMO CI-4 
 

ÜRÜN KODU:1334 
 

UYGULAMA 
 

Arazi ve ağır hizmet uygulamaları için olağanüstü performans motor yağıdır. 
 
SPESİFİKASYONLAR 
 

SAE 15W-40, API CI-4, ACEA E3/E5/E7, MB 228.3, MB 229.1, MAN 3275, VOLVO VDS-3,  
RVI RLD/RD-2, DHD-1 MACK EO-M Plus, CUMMINS CES 20071/72/76/77/78, ZF TE-ML  
07C/04C, CATERPILLAR ECF 1. 

 
 

TEST TANIMI 
 

TEST TANIMI TEST METODU BİRİM DEĞERLER 

GÖRÜNÜM - - CLEAR 

YOĞUNLUK 15 oC ASTM D 1298 g/ml 0,886 

VİZKOZİTE 100 oC ASTM D 445 cSt 15,09 

VİZKOZİTE -20 oC ASTM D 5293 cP 6050 

VİZKOZİTE ENDEKSİ ASTM D 2270 - 136 

PARLAMA NOKTASI ASTM D 92 oC 226 

AKMA NOKTASI ASTM D 97 oC -33 

T.B.N. ASTM D 2896 mg KOH/g 9,9 

      Tüm teknik veriler sadece referans olarak verilmiştir. 
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